
DUETT: Air ejection sorter with double vision
camera system for vegetables, tomato and
fruit dices.
DUETT: Selezionatrice a getto d'aria con 2 o 4
sistemi di visione per vegatali freschi, frutta
cubettata. Ispeziona il prodotto
su entrambi i lati.
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ELECTRONIC INSPECTION SYSTEMS AND
MACHINES FOR THE FOOD INDUSTRY
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DUETT: seleccionadora con expulsion
mediante chorro de aire y doble sistema de
vision con telecamera para cubeteados de
vegetales, tomate y fruta.

DUETT: Sélectionneuse par télécamera pour
l’inspection du produit dans les deux
cotés, pour végétaux et fruits.
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Difetti selezionati da Duett - Defects that can be sorted by DuettProdotti selezionati da Duett - Products that can be sorted by Duett

Technical features UK Caratteristiche tecniche I

CARATTERISTICHE TECNICHE CARATTERISTICHE DI PRODUZIONE
Capacità massima * Duett 100 Duett 150
Fagiolini 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Patatine in stick 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Vegetali in foglia 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Vegetali disidratati 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Cubetti di frutta 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Cubetti di vegetali 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Piselli - Mais 2-9 T/h * 2-14 T/h *
Legumi 2-9 T/h * 2-14 T/h *

* la capacità dipende dal tipo di difetto dallo stato del prodotto e dalla alimantazione;
contattare Protec per ulteriori informazioni
Capacità di selezione ** Fino a 99% Fino a 99%
** l’ efficienza dipende dal tipo di difetto, dallo stato del prodotto e della alimantazione
contattare Protec per ulteriori informazioni
Sistema di visione Duett 100 Duett 150
Unità di visione Telecamere lineari da 1 a 4 Tlc Telecamere lineari da 1 a 4 Tlc
Capacità di visione 1050 mm 1536 mm
Risoluzione ottica 0,5 mm 0,5 mm
Illuminazione LED visibili / infrarossi/ NIR LED visibili / infrarossi/ NIR
Digitazione immagine 16 bit 16 bit
Frame Grabber By Protec By Protec

Sup. e interfaccia uomo-macchinaDuett 100 Duett 150
Sistema operativo Windows 2000/NT Windows 2000/NT
Supervisione PC industriale PC industriale
Display a touch screen LCD a colori 12” IP 65 LCD a colori 12” IP 65
Connettività LAN Ethernet TCP/IP Ethernet TCP/IP
Controllo remoto Via modem Via modem

Espulsione Duett 100 Duett 150
Numero di espulsori 176 256
Numero massimo di
espulsioni per valvola 200 per sec. 200 per sec.

Nastro trasportatore Duett 100 Duett 150
Nastro trasportatore Poliuretano alimentare Poliuretano alimentare
Velocità 1-4 m/s regolabile, 3 m/s tipico 1-4 m/s regolabile, 3 m/s tipico

Caratteristiche elettriche Duett 100 Duett 150
Voltaggio 380/480V 50/60Hz, 3F+T 380/480V 50/60Hz, 3F+T
Protezione pannello elettrico IP 65 IP 65

PRODUCTION CHARACTERISTICS
Maximum capacity * Duett 100 Duett 150
French beans 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Stick potatoes 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Vegetables in leaves 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Dried vegetables 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Fruit dices 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Pepper and tomato dices 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Peas 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Corn 4-9 T/h * 4-14 T/h *

* the capacity depends on the product layer, on feeding, and product dimensions, contact Protec
for further information.
Sorting Efficiency** Up to 99%
** the efficiency depends on the kind of defects, on the product layer, on feeding, contact Protec
for further information
Vision system Duett 100 Duett 150
Vision unit Line scan camera 1 up to 4 tlc Line scan camera 1 up to 4 tlc
Vision field 1050 mm 1536 mm
Optical resolution 0,5 mm 0,5 mm
Lighting  LED visible/infrared/NIR LED visible/infrared/NIR
Image digitations 16 bit 16 bit
Frame Grabber By Protec By Protec

Sup. and Man-Machine Interface Duett 100 Duett 150
Operating system Windows 2000/NT Windows 2000/NT
Supervision Industrial PC Industrial PC
Display Colour, Touch screen  LCD 12 “IP 65 LCD 12 “IP 65
LAN Connectivity Ethernet TCP/IP Ethernet TCP/IP
Remote control Modem Modem

Ejection Duett 100 Duett 150
Number of ejectors 176 256
Max number of ejection per valve  200 per sec 200 per sec

Conveying Belt Duett 100 Duett 150
Conveyor Belt Food polyurethane Food polyurethane
Speed 1 ÷4 m/s adjustable, 3 m/s typical 1 ÷4 m/s adjustable, 3 m/s typical

Electrical characteristics Duett 100 Duett 150
Voltage 380/480V 50/60Hz, 3F +T 380/480V 50/60Hz, 3F +T
Electric control panels protection IP 65 IP 65

Caractéristique techniques F Características técnicas E

CARACTERISTIQUES DE PRODUCTION
Capacité max. * Duett 100 Duett 150
Haricots verts 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Pommes de terre “stick” 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Végétal en feuille 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Végétal déshydraté 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Fruits en cubes 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Vègétal en cubes 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Pois - Mais 2-9 T/h * 2-14 T/h *
Lègumes 2-9 T/h * 2-14 T/h *

* la capacité est en fonction du niveau de produit sur le convoyeur, alimentation et dimensions;
contacter Protec pour informations additionelles
Capacité de sélection ** max. 99%
** l’ efficacité est en fonction de type du defauts, état du produit et alimentation
contacter Protec pour informations additionelles
Systéme de vision Duett 100 Duett 150
Unité de vision Télecameras lineaires de 1 a 4 Tlc Télecameras lineaires de 1 a 4 Tlc
Capacité de vision 1050 mm 1536 mm
Résolution optique 0,5 mm 0,5 mm
Eclairage LED visibiles / infrarouges/ NIR LED visibiles / infrarouges/ NIR
Numérisation image 16 bit 16 bit
Frame Grabber Par Protec Par Protec

Sup. et interface machine-operateur Duett 100 Duett 150
Systéme d’éxploitation Windows 2000/NT Windows 2000/NT
Supervision PC industriel PC industriel
Display par touch screen LCD a couleur 12” IP 65 LCD a couleur 12” IP 65
Connectivité LAN Ethernet TCP/IP Ethernet TCP/IP
Contrôle a distance Par modem Par modem

Expulsion Duett 100 Duett 150
Numero d’éjecteurs 176 256
Numero max. d’éjections 200 par sec. 200 par sec.

Ruban convoyeur Duett 100 Duett 150
Ruban convoyeur Polyuréthane alimentaire Polyuréthane alimentaire
Vitesse 1-4 m/s réglable, 3 m/s standard 1-4 m/s réglable, 3 m/s standard

Caractéristiques électriques Duett 100 Duett 150
Voltage 380/480V 50/60Hz, 3F+T 380/480V 50/60Hz, 3F+T
Protection panneau électrique IP 65 IP 65

CARACTERÍSTICAS de PRODUCCIÓN
Capacidad máxima * Duett 100 Duett 150
Judías 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Bastoncillos de papas 3-9 T/h * 5-15 T/h *
Vegetales en hoja 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Vegetales disecados 500-2000 Kg/h * 500-3000 Kg/h *
Cubitos de fruta, vegetal 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Cubitos de pimiento, ají 4-9 T/h * 4-14 T/h *
Maíz 2-9 T/h * 2-14 T/h *
Guisantes 2-9 T/h * 2-14 T/h *

* la capacidad depende del tipo de defecto, del sustrato de product
y de la alimentaciòn;
Eficiencia de selección** Hasta el 99% Hasta el 99%
** la eficiencia depende del tipo de defecto, del sustrato de producto y de la alimentación; contactar a
Protec para ulteriores informaciones.
Sistema di visione Duett 100 Duett 150
Unidad de visión Tele cámara lineal da 1 a 4 Tlc Tele cámara lineal da 1 a 4 Tlc
Campo de visión 1050 mm 1536 mm
Resolución óptica 0,5 mm 0,5 mm
Iluminación LED visibili / infrarossi/ NIR LED visibili / infrarossi/ NIR
Digitalización de imagen 16 bit 16 bit
Frame Grabber By Protec By Protec

Sup. e interfase hombre-máquina Duett 100 Duett 150
Sistema operativo Windows 2000/NT Windows 2000/NT
Supervisión PC industrial PC industrial
Display a touch screen LCD en colores 12 “IP 65 LCD en colores 12 “IP 65
Conectividad LAN Ethernet TCP/IP Ethernet TCP/IP
Control remoto Via modem Via modem

Espulsione Duett 100 Duett 150
Número de expulsores 176 256
Número máximo
de expulsiones por válvula 200 por sec. 200 por sec.

Cinta transportadora Duett 100 Duett 150
Cinta transportadora Poliuretano de uso alimentario Poliuretano de uso alimentario
Velocidad 1-4 m/s regulable, 3 m/s tipica 1-4 m/s regulable, 3 m/s tipica

Características eléctricas Duett 100 Duett 150
Voltaje 380/480V 50/60Hz, 3F+T 380/480V 50/60Hz, 3F+T
Protección del panel eléctrico IP 65 IP 65
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