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//////// Selezionatricie ottica a getto d'aria per selezione acino d'uva.

///f//%////pnaTEC Air ejection sorter for wine grape sorting.

%/ o A e e e o e Trieuse optique par jet d'air pour grain de raisin.

PROTEC s.r.L., via Nazionale Est, 19| » 43044 Gollecchio (PR) Italy ® Tel. +39)0521 800800 Fax +39 0521 802311 Seleccionadora optica mediantechorro de aire para grano de uva.
e-mails info@protec-italy’com & web: www:pretec-italy.com
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Dimensioni Dimension (L x H x
Mod. Xtri 100 (2841x3225x2041)
Mod. Xtri 150 (2841x3225x2542)

w)

1L funzionamento in sintesi

1. Il prodotto viene alimentato dal trasportatore

2. L unita di rilevazione individua il prodotto non conforme.

3. Il prodotto individuato non idoneo viene espulso tramite un
sistema di ugelli ad aria, attivati da elettrovalvole

How it works, in short.

1. The product is fed to the conveyor.

2. The inspection units detect the unsuitable productct.

3. The unsuitable product detected is ejected by means of
air nozzles, actuated with electro valve.

Synthése du fonctionnement

1. Le produit est alimenté par le transporteur

2. L unité de repérage individualise le produit non-conforme.

3. Le produit non-conforme est expulsé par un systéme de
buses a air, activées par des électrovannes

El funcionamiento en sintesis
1. El producto es alimentado por el transportador

2. La unidad de deteccion individualiza al producto no apto.

3. El producto reconocido como no idéneo es expulsado
mediante un sistema de boquillas de aire, activadas
por electrovalvulas

Prodotti selezionabili - Products selectable - Produit sélectionne - Producto seleccionaole

Caratteristiche tecniche

GRUPPO SELEZIONATRICE

Portata indicativa Xtri 100 10 t/h

Portata indicativa Xtri 150 15 t/h

(*) I valori sono da ritenersi indicativi e dipendono sia dalla tipologia di prodotto che

dalla sua distribuzione su nastro. Per dati pitl precisi, contattare Protec.

SISTEMA DI VISIONE

Unita di visione Da 1 a 4 telecamere
Campo di visione Xtri 100 1000 mm/ circa
Campo di visione Xtri 150 1500 mm/ circa
Difetto minimo analizzabile 1,0 mm

SISTEMA DI ESPULSIONE
Espulsori A getto d'aria

CARATTERISTICHE MECCANICHE
Struttura Tubolare in Acciaio Inox AISI 304

ALIMENTAZIONE ELETTRICA
Tensione380/480V 50/60Hz 3F+T
Potenza 6 KW

Caracteristiques techniques o

GROUPE SELECTIONNEUSE

Portée indicative Xtri 100 10 t/h

Portée indicative Xtri 150 15 t/h

(*) Les valeurs sont données a titre indicatif et dépendent d'une part de la typologie de produit,
et d'autre part de sa distribution sur la bande transporteuse. Pour obtenir des données plus
précises, contacter Protec.

SYSTEME DE VISION

Unité de vision De 1 a 4 caméras

Champ de vision Xtri 100 1000 mm/ environ
Champ de vision Xtri 150 1500 mm/ environ
Défaut minimum analysable 1,0 mm

SYSTEME D’EXPULSION
Buses d’expulsion Par jet d'air

CARACTERISTIQUES MECANIQUES
Structure Tubolaire en Acier Inox AISI 304

ALIMENTATION ELECTRIQUE
Tension 380/480V 50/60Hz 3F+T
Puissance 6 KW

Difetti selezionabili - Detectable defect - Défauts elimines - Defectos eliminados

Technical features

SORTER GROUP

Indicative capacity Xtri 100 10 t/h

Indicative capacity Xtri 150 15 t/h

(*) these values are purely indicative and depend on the type of product and on
their distribution on the belt. For more accurate data, please contact Protec.

VISION SYSTEM

Vision unit From 1 to 4 cameras

Vision field Xtri 100 1000 mm/ approx
Vision field Xtri 150 1500 mm/ approx
Minimum detectable defect 1,0 mm

EJECTING SYSTEM
Ejectors Air jet type

MECHANICAL CHARACTERISTICS
Structure Tubular in st. st. AISI 304

ELECTRICAL SUPPLY
Voltage 380/480V 50/60Hz 3F+T
Power 6 KW

Caracteristicas Técnicas @

GRUPO SELECCIONADORA

Capacidad indicativa Xtri 100 10 t/h

Capacidad indicativa Xtri 150 15 t/h

(*) Los valores deben considerarse indicativos y dependen ya sea del tipo de producto
como de su distribucion sobre la cinta. Para datos més precisos, contactar a Protec.

SISTEMA DE VISION

Unidad de vision De 1 a 4 telecimaras
Campo de vision Xtri 100 1000 mm/ aprox.
Campo de vision Xtri 150 1500 mm/ aprox.
Defecto minimo analizable 1,0 mm

SISTEMA DE EXPULSION
Expulsores Por chorro de aire

CARACTERISTICAS MECANICAS
Estructura Tubular en Acero Inox AISI 304

ALIMENTACION ELECTRICA
Tension 380/480V 50/60Hz 3F+T
Potencia 6 KW




